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Опросный лист
для подбора дозировочного оборудования

Данные о заказчике 
	Компания:
	
	ФИО:
	

	
	
	Телефон:
	(061) 286-50-45

	
	
	Факс:
	(061) 286-50-56

	
	
	E-mail:
	


Данные о жидкости

	Жидкость1): 

	Концентрация (%) 
	Давление паров жидкости

при раб. температуре (бар)

	Вязкость (мПа)
	Содержание твердых
включений (%) и размер (мм) 

	Макс. рабочая 

температура (ºC) 
	Мин. рабочая 

температура (ºC)    

	Точность дозирования (%) 
	Плотность (г/см3) 


Технические данные
	Макс. производительность (дм3/ч)1) 
	Мин. производительность (дм3/ч): 

	Давление на выдаче (бар) 1) 
	Давление на всасе (бар) 

	Диаметр напорной линии  (DN)
	Общая длина напорной линии  (м) 

	Диаметр всасывающей линии (DN)
	Общая длина всасывающей линии  (м) 

	Макс. высота всаса (м.в.ст.)
	Тип регулировки хода 

	Материал напорной линии
	Материал всасывающей линии


Данные о внешнем контроле и управлении

	Ручная настройка 
	Интерфейс PROFIBUS

	Внешний сигнал 4-20 мА 
	Выход сигнала авария 

	Внешний импульсный сигнал
	Датчик уровня


Данные о двигателе

	Напряжение (В) 
	Тип напряжения

	Частота (Гц) 
	Класс защиты (IP) 


1) Минимально необходимая информация для составления предложения!
Замечания 

	

	


	Дата:
	26.07.2011г.
	Подпись:
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