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	69034, м. Запоріжжя
                           вул. Цимлянська, 29
                           тел. (061) 286-50-57
(061) 286-22-75
                тел. /факс (061) 286-50-56

             e-mail: office@techim.com.ua

        http:// www.techenergochim.com



Опитувальний лист
для підбору дозувального обладнання
Данные о заказчике 
	Компанія:
	
	ПІБ:
	

	
	
	Телефон:
	(061) 286-50-45

	
	
	Факс:
	(061) 286-50-56

	
	
	E-mail:
	


Дані про рідину
	Рідина1): 

	Концентрація (%) 
	Тиск парів рідини
при роб. температурі (бар)

	В’язкість (мПа)
	Склад твердих включень (%) та розмір (мм) 

	Макс. рабоча 

температура (ºC) 
	Мін. рабоча 

температура (ºC)    

	Точність дозування (%) 
	Щільність (г/см3) 


Технічні дані
	Макс. продуктивність (дм3/год)1) 
	Мин. продуктивність (дм3/год): 

	Тиск на видачі (бар) 1) 
	Тиск на всмоктуванні (бар) 

	Діаметр напорної лінії  (DN)
	Загальна довжина напірної лінії  (м) 

	Діаметр всмоктувальної лінії (DN)
	Загальна довжина всмоктувальної лінії  (м) 

	Макс. висота всмоктування (м.в.ст.)
	Тип регулювання входу 

	Матеріал напорної лінії
	Матеріал всмоктувальної лінії


Дані про зовнішній контроль та управління
	Ручне налаштування 
	Інтерфейс PROFIBUS

	Зовнішній сигнал 4-20 мА 
	Вихід аварійного сигналу 

	Зовнішній імпульсний сигнал
	Датчик рівня


Дані про двигун
	Напруга (В) 
	Тип напруги

	Частота (Гц) 
	Клас захисту (IP) 


1) Мінімально необхідна інформація для формування комерційної пропозиції!
Зауваження 

	

	


	Дата:
	__.__  .20  г.
	Підпис:
	


1
Техэнергохим
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